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Informe sobre el analisis y redisefio de los materiales electorales.

El programa anual de frabajo 2016 presentado por la Vocalia de Organizacion
Electoral, incluye las actividades relativas al andlisis y redisefio de materiales
electorales, cuyo objetivo es proponer ajustes respecto al tamafio y funcionalidad,
asf como implementar el uso de materiales benéficos para la ecologia, y que puedan
ser reciclados en su fotalidad sin mayores dificultades.

La Vocalia de Organizacion, comparé la informacion de los materiales electorales
utilizados durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, con jos datos de
la mampara de votacién de maletin utilizada por el Instituic Nacional Electoral,
durante su eleccién federal n el mismo periodo de tiempo, para asi presentar una
propuesta sobre el ajuste del tamafio, de acuerdo con los requerimientos que sefala

el Ins

tituto Macional Electoral.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamenio de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, los materiales electorales para el Proceso Ordinario son, enire
otros, los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
H

9)
h)
)

Cancel elecioral poriatil,

Umas.

Cajas paguete.

Marcadora de credenciales.
Mampara especial.

Liguido indeleble.

Marcadores de boletas

Base poria urnas.

Charola contenedora de sobres fajilla.

Dichos materiales deberan contar las especificaciones écnicas sefialadas en el
Anexo 4.1. del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral,
el cual sefiala en su punto marcado con el nimero 1, lo siguiente:

1.- Contenido y especificaciones técnicas de los materiales electorales.

Las normas de calidad, ya sean nacionales e internacionales, deben estar
vigentes, en caso conirario se deberén solicitar a la Institucion que proporcione
el asesoramiento técnico o se deberédn buscar en intemnet en la pagina de la
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Direccién General de MNormas de la Secretaria de Economia, para su
adquisicion.

£n caso de utilizar cafas contenedoras de maleriales, sus dimensiones no
deben superar: 90 cm de largo x 75 cm de alto x 20 cm de ancho, y deberén
incluir elementos de sujecion como asas y correas tipo mochila.

Cancel slectoral poritétil,

Les componentes def cancel serdn resistentes a los diversos ¢limas y niveles
de humedad def pais, para evitar su degradacion durante el almacenamiento y
sus componentes deberan permitir su reutifizacion en méas en una eleccion,

El material debe tener las siguientes caracteristicas;

1.1. La base o mesa def cancel se podré fabricar con lamina extruida de plastico
corrugada o por un proceso de inyeccion, y en todos los casos utilizar resina
de polipropileno copolimero, con aditivos v cargas para dar propiedades de
resistencia al producto en su conservacion y reutifizacion en mas de un proceso
comicial en color negro. Las dimensiones de este componenie no serén
superiores a 75 x 75 cm por lado y 4 mm de espesor. Ademds, debera contar
con estructuras metalicas o plasticas para sujetar y alofar los componentes que
fo integran (patas, mamparas 0 separadores y coriinillas}).

Una caracteristica del cancel es que debe ser plegable o armable y dividirse
con separadores come minimo en dos espacios siméirices, para gue pysda
vofar el mismo nimere de eleclores de manera simultdnea. Cada espacio
confard con la superficie necesaria para colocar ia boleta.

1.2. El cancel debe tener cuairo patas individuales o dos en tipo “U” unidas por
pernos, las cuales podran ser fabricadas con materiales de aluminio o fubo
conduit galvanizado, Estos materiales son ligeros con propiedades fisicas y
mecanicas aftas, que garantizaran su durabifidad.
Su conceplo de elaboracién es de tipo tifera o abafibles o con un mecanismo
de acoplamiento, que permita alcanzar la altura indicada, y para manteneifas
en posicion verfical contaran con tenscres o sufefadores, también metélicos de
tubo conduit o aluminio o correa tipo mochila 0 banda de plastico, para dar
estabilidad af cancel ya armado. Ademas, confardn con elementos de refuerzo
de plastico y hule para su estabilidad.
1.3. Los separadores o mamparas (dos laterales y un cenfral) estarén hechos
de plésiico corrugado de polipropilenc copolimero de 800g/m2, cafibre 3mm,
en blanco opaco libre de subtonalidades, que no permita ver al interior.
Ademas, llevaran impreso en las caras que den al exterior, ef emblema del OPL
y la leyenda "EL VOTO ES LIBRE Y SECRETQ", asi como el simbolo de
reciclado, con el numero de material plastico utilizado en su fabricacién, gue
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para el polipropileno es el niimero 5. De ser material plastice, deberdn contar
con la leyenda y el simbolo de reciclado.

1.4. El cancel debe contar con cortings para cada espacio de votacion, gue
deberan tener un mecanismo para sujefarse en los separadores laterales.
Presentaradn Impresa la leyenda "EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO" y de ser
plasticas, el simbolo de reciclado, con el nimerc de material utilizado en su
fabricacion.

1.6, Ef cancel se¢ empacara de manera individual junic con sus componenies.

Urnas.

Las urnas electorales que ulilicen los OPL pueden ser de ventanillas, si ésfas
estuvieran almacenadas desde las dltimas elecciones locales. Todas las urnas
nuevas deberan fabricarse en plastico transparente plegable y armable, como
se describe méas adelante.

El material debe tener las siguientes caracterisiicas:

2.1. El material que se ulilice en la fabricacion de las urmas serd ldmina sélida
de plastico de polipropifeno copolimero transparente (85% minimo) cristal, de
880g/m2, calibre 40 puntos (Tmm), grabada por una de sus ceras con
nervaduras diagonales a 45°, para observar al interior de la urna una vez
armada.

2.2. Las dimensiones exteriores de la uma serdn de 38 cm de largo x 38 cm de
ancho x 38 cm de alflo.

2.3. En la cara superior y cenirada se focalizara una ranura con dimensiones
de 12 cm de largo por 3 mm de ancho (espacio suficiente para infroducir una
boleta doblada), para su ubicacion presentara un marco impreso alrededor, asi
come una flecha indicativa y la leyenda "DEPOSITE AQUI SUBOLETA”, lo que
facilitarg a los electores ubicar ef lugar por el cual deberan depositar su voto.
2.4. Sobre la cara superior y laterales, las urnas llevardn impreso y en &l cofor
correspondiente, el nombre de la eleccidn. También en las caras laterales se
incluira el logotipe del drgano publico focal electoral v en fa cara frontal ef
simhbolo de reciclado con ef niimero del plastico utilizado en su elaboracion, gue
para el polipropilenc es e namero 5.

2.5. Los colores para rotular o pigmentar el pidstico de las urnas de las
efecciones focales deberén diferenciarse con respecio a los ulilizados por el
Instituto en la eleccion de Presidente, Senadores, Diputados Federales y
Consulta Popular, asi como de los fenos ulilizados por los partidos politicos en
sus emblemas y del(os) candidato(s) independiente(s), para garantizar que los
ciudadanos identifiquen visuaimente la urna con respecto al de fa boleta.

2.8. EI color ufilizado por ef Insiituto en la ideniificacion de las urnas de
Presidente es caié obscuro (PANTONE 468 U), Senadores gris (PANTONE
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422 U), Diputados Federales café clarc (PANTONE 466 U) y Consulfta Popular
magenta (PANTONE 226U).

2.7. Sobre la cara superior y al borde inferior de Ia ranura, deberd incorporarse
una etiqueta adherible con grabade "Braille”, con el fipo y color de la eleccion.
Esta se colocars para orientar a las personas con discapacidad visual para qgue
depositen su boleta en la urna correspondiente.

2.8. El empaque de las urnas seré en caja de caribn corrugado para contener
30 piezas, presentard impresiones en color negro con identificaciones del OPL
y el producto.

2.9. Para sellar las urnas se confard con una cinta de seguridad, producida en
polipropileno transparente y adhesive removible. Tendrad una longitud de 15 m,
cantidad suficiente para sellar hasta 3 urnas y la caja paquete electoral. Lievara
impresa, a una tinfa en color negro, ia feyenda alusiva al proceso electoral de
ese afio.

2.10. £l empaque de las cintas de seguridad seréd en caja de cartén corrugado
para contener 100 piezas, presentaré impresiones en color negro con
identificaciones del OPL y del producto.

Cafa pagueie electoral.

Para garantizar la inviolabilidad de la documentacién, y del expediente de cada
una de las elecciones y los sobres, se formaran paquetes en cuyas envoliuras
firmaran los infegrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de
los partidos politicos y candidatos independientes gue desearan hacerlo.

Para elfo se proporcionaré la cantidad de cajas paquete efectoral, con las que
se fransporiard la documentacion y se protegeran los expedientes de las
elecciones.

A continuacién, se presentan las caracteristicas para este maferial:

3.1 Las cajas paquefes electoral en la que se traslade foda la documentacion a
la casilla y las que se ulilicen para proteger y trasladar fos expedienies y sobres
de fa casilla & los Consejos Distritales o Municipales se fabricardn con plastico
corrugado de polipropilenc copolfmero de 600g/m2, calibre 3mm, en cofor
blanco opaco libre de subtonalidades.

3.1.1. Las cajas paquete contardn con ranuras para la insercion de elemenios
que faciliten su fransportacion como son asa y conira asa, correas o cintas de
polipropileno con broches de pldstico y pasa-cintas para ajustar su longitud y
evitar su deslizamiento, para proteccion de los hombros presentarén hombreras
acolchenadas, también para amortiguar ¢l peso durante su fransportacion.
3.1.2. Las cajas confardn con seguros para el cierre de fas tapas. Su forma y
disefio garantizaran su plegado y armado. Ademas, ofreceran seguridad a la
documentacion gue contendrg en su interior.
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3.2. La caja paquete electoral que se utilice para coniener y fransportar foda la
documentacion de hasta ires elecciones.

3.2.1. Sobre la cara superior presentaran ef asa y por dentro, en la misma
posicion, la conira asa o refuerzo. También, en esa misma cara presentard
impresos textos y lineas para anotar los datos de identificacion de la casilla.
3.2.2 En la cara frontal de la caja paquete presentard impresa a una linta en
color negro el simbolo de reciclado con el ndmero de la resina plastica ulilizada
en la elaboracion de la caja, que para el polipropilenc es el nimero 5.

3.2.3. Esta caja paguete deberd confar con un compartimiento en ef que se
coloquen, por separado, la marcadora de credenciales y los aplicadores de
liguido indeleble, la cual deberd fabricarse con el mismo malterial de la caja
paquete. Ademdés, presenfara impresos fexios v lineas para anotar los datos de
identificacion de fa casifia.

3.3 El volumen de las cajas paquete electoral en las que se traslade el
expediente y los sobres de la casilla al Consejo Distrital o Municipal, puede ser
afustado considerando el anélisis volumétrico de los documentos a contener,
para definir sus dimensioneas, buscando que puedan trasfadarse en un vehiculo
de dimensiones medianas.

3.3.1. Sobre la cara superior presentarén el asa y por deniro, en la misma
posicién, la contra asa o refuerzo. También, en esa misma cara preseniara
impresos textos y lineas para anofar los datos de identfificacion de la casilla.
3.3.2. En ias dos caras de mayor tamafio (frontal y posterior), se colocard en
cada una de ellas, una funda de polivinifo con una solapa proteciora, para
guardar las bolsas que confienen copia de las actas de la casilla con fos
resulfados de Ia volacién, cuyas dimensiones seran de 47 cm de fargo por 29
cim de alfo.

. 3.3.3. En Ia cara frontal preseniard impreso a una Hnfa en color negrc la
instruccién para introducir en fa funda de polivinifo alguno de los sobres de
papel con la copia de fas actas de la casilla, asi como el simbolo de reciclado.
3.4. Ef empague serd suiiciente para confener 25 piezas.

Wampars especial,

Ef maferial debe fener las siguientes caracterisiicas:

4.1. El material a utilizar en fa fabricacién de la mampara especial serd plasiico
corrugado de polipropileno copofimero de 800g/mz2, calibre 3mm, en color
blanco opaco libre de subtonalidades, con un plegado lofal y de facil armado
para fos funcionarios de casilfa.

4.2, Este material electoral deberd producirse con materias primas y aditivos
gue permitan su conservacion y reutilizacion en méas de una eleccion.

4.3. Las medidas de la mampara armada serén. 54 cm de largo x 35 ¢ de
ahcho x 47.5 cm de alto.
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4.4. En ambos lados de la pared frontal, llevard impresa a una finta, en color
negro, la leyenda “EL VOTO ES LIBRE Y SECRETQ” y por la parte externa el
emblema del OPL y ef simbolo de reciclado, con el ntmero de la resina plastica
utilizada en su elaboracion, que para el polipropileno es el niimerc 5.

4.5, El empaque seré en caja de caridn corrugade para contener 25 piezas y
presentard impresiones en color negro con identificaciones del OPL y del
progucito.

Marcadora de credenciales.

Marcadores para boletas.

Debe tener las siguientes caracteristicas:

6.1. El marcador de boletas deberd medir entre 14 y 18 cm de largo, por 10 mm
de diametro, de seccion circular o triangular.

6.2. La puntilla seré de color negro, fabricada con cera, pigmento y aglutinanies
con un diametro de 3.3 a 5.0 mm y una longitud entre 14 2 78 cm,

6.3. El cuerpo serd de madera seca y blanda, o resina, a la que esfara pegada
la puntilla, para evitar deslizamientos.

6.4. Presentara un recubrimiento al exterior con laca de color y llevara impreso
ef emblema del OPL y leyendas alusivas a la gleccion.

6.5. Contard con un elemento de sujecién para inhibir su extraccién de lg casilla
o que caiga al piso.

6.6. La dotacién para cada casilla serd de una caja de 10 marcadores para
boletas.

6.7. Seré resistente a la amplia gama de climas, en particular a las allas
femperaturas, ¥ su marca sobre el papel no se borraré sin dejar vestigios ni se
traspasara a ofra parfe de la boleta al doblaria.

6.8. Adicionalmente, se proporcionard por casilla, un sacapuntas con havajas
de buena calidad para asegurar un coirecfo afifado y evitar un desgasie
prematuro o roturas,

Base ports urnas.

Los OPL deberdn incorporar entre sus materiales electorales una base poria
urnas, que ademds de exhibiffas servira de apoyo a las personas con
discapacidad, especificamente a los ciudadanos con dificulfad motriz y gente
de esfatura pequeiia. El material debe tener las siguientes caracterisiicas:

7.1. Prisma rectangular, con una inclinacién de 20° aproximadamente, lo que
facilitard a los electores que acudan a votar en sillas de ruedas o de estatura
pequedta, ubicar la ranura en Jas uras al momenio de depositar su volo sin
mayor esfuerzo.
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7.2. Ef materiaf a utilizar en la fabricacion de fa Base porfa urnas sera plastico
corrugado de polipropileno copolimero de 600g/mZ, calibre 3rmm, en color
blanco opaco libre de subtonalidades.

7.3. Seré de una sola pieza y contard con ranuras para insertar los seguros en
su ensamble. Las dimensiones donde se colocaré la urmna seran de 38 cm x 38
chn.

7.4. Su forma y disefio garantizarén su plegado y facilidad de armado para los
funcionarios de casilla, ademaéas ofrecera la resistencia suficienle para soportar
el peso de las boletas gue se depositen en la urna.

7.5. La base porta urna tendré dimensiones exteriores de 38 cm por lado x 53
cm en la arista posterior x 43 cm de alto en la arisfa frontal, alturas dadas por
el angulo de inclinacion.

7.6. En la pared frontal, llevard impresa a una finta, en color negro, el emblema
del OPL y el simbolo de reciclado, y el ndmero de la resina plastica ufilizada en
su efaboracién, en este caso seré polipropileno v le corresponde el ndmero 5.
7.7. El empaque seré en caja de carion corrugado para contener 25 bases porta
urnas, presentard impresiones en color negro con Ideniificaciones del
organismo publico focal, asi como del producto gue coniiene en su interior.

Liguido indelebie.
El liquido indeleble es uno de los maleriales elecforales cuya existencia se
encuentra establecida de manera expresa en fa Ley de la maleria.
En elecciones concurrentes, el Institufo suministrard en las casilias tnicas ef
figuido indeleble.
Cuando no haya elecciones concurrentes, ef liquido indeleble que utilicen los
OPL, deberd contar con las siguientes caracteristicas:
8.1. Permanencia en la piel minimo 12 (doce) hrs.
8.2. Visible en la piel al momento de su aplicacién.
8.3. El iempo de secado en la piel no seré mayor a quince segundos.
8.4. La marca indeleble serd de color.
8.5. La marca indeleble sera resistente a los siguientes disolventes
~ Agua, Jahon, Detergente, Alcohol de 96°, Quita esmalte, Thinner, Aguairas
Gasolina blanca, Vinagre de alcohol, Aceite vegetal, Aceite mineral, Crema
facial, Jugo de limén y Blanqueador de ropa.
8.6. Garanfizar que por su bajo grado de foxicidad, puede manefarse con
seguridad y ne ocasione irritacién en la piel.
8.7. Vida de almacén no menor a 8 (ocho) meses.
8.8. El liquido indeleble se aplicaré en fa piel del dedo pulgar derecho de los
electores.
8.9. £l envase que se utilice para confener &l liquido indeleble y su aplicacion
deberd de plastico polipropilenc de alfo impacto transidcido.
8.10. La forma def aplicador seré en forma de plumon.
7
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8.11. Resistente a las propiedades quimicas de liguido indeleble, por lo menos
durante 8 (ocho) meses de almacenamiento y durante su ulilizacion.

8.12. El aplicador debera constar de componenfes gue permitan que la tinta
fluya adecuadamenie desde ef depdsito hasta la punta.

Caja paguete elecioral.

3. Caracteristicas;

3.1. La charola confenedora v fajifla se utifizaran para ef resguardo de los
sobres recibidos con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

3.2, El material que se utilice en la fabricacion de la charola y la fajilla serd de
cartén corrugado sencillo Kraff, flauta tipo C.

3.3. Las dimensiones exteriores para la charola serén de 25.0 cm de largo x
30.9 cm de ancho x 13.0 cm de alfo v las medidas exteriores de fa fajilla de 26.3
cm de fargo x 32.0 cm de ancho x 14.5 cm de alfo. Las charolas incluiran un
soporte interno elaborado con el mismo fipo de cartén corrugado cuyas
medidas seradn de 25.6 cm de largo (incluye seguros) x 12.8 cm de alto. En
caso de no estar disponible en esta medida, podrd ulilizarse ofra charola con
medidas similares a las indicadas.

3.4. Las paredes de la charola incluirén solapas para un facil armado. Ademas,
presentard en las caras frontal y posterior una suaje o ventanilla gue permita
su manejo vy transportacion. Para dar forma a la fajilla, ésta se unird a una de
las caras con adhesivo.

3.5. La forma y disefio de la charola y de la fajilla garantizaran su plegado y
armado, ofreciendo seguridad v salvaguarda a la secrecia de los volos que
contendré al interior. La capacidad méxima de sobres a conlener serd de 250.

3.6. En las paredes frontal y posterior de Ja charola, presentaré impreso o con
efigueta, a una tinfa en color negro los textos y lineas para anotar los dafos de
fa entidad federativa, del distrito electoral local y la cantidad de sobres que se
confengan, asi como los espacios para anotar el ndmero de caja y ef simbolo
de reciciado.

3.7. En las caras laterales de la charola presentard impreso a una tinte en color
negro ef emblema del Instituto o del OPL, segun sea el caso. También, en esa
misma cara llevara dos ranuras para fijar el soporte interno.

3.8. El empaqgue de las charolas y fajillas seré con flefe y bolsas de plastico de
polietieno transparente calibre 600, para contener hasta 25 juegos.

Una vez analizada la informacion gue se recopild por la Vocalia de Organizacion
Electoral, sobre el material electoral utilizado durante el Proceso Local Ordinario
2014-2015, y de conformidad con los requerimientos establecidos por el Instituto
Macional Elecioral, se presentan las siguientes propuestas de ajustes debidamenie
justificados, con el objeto de que puedan ser analizadas por las instancias
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correspondientes y en su caso aprobadas para sy uiilizacion en un proximo Proceso
Electoral Local.

1. Urnag

Las urnas electorales se proponen, al igual gue se hizo en el proceso electoral
inmediato anterior, construirse de un material transparente, plegable, lievando en el
exterior y en lugar visible, impresa en el mismo color de la boleta que corresponda,
la denominacion de la eleccion de que se irate.

Teniendo el material las siguientes caracteristicas:

a)

b)

d)

e)

El material gue se utilice en la fabricacion de las urnas seré lamina solida de
plastico de polipropiteno copolimero transparente (95% minimo) cristal, de
880 g/m? calibre 40 puntos (1mm), grabada por una de sus caras con
nervaduras diagonales a 45°.

las dimensiones de las urnas se proponen sean de 38 cm de largo x 38 cm
de ancho x 38 cm de alio.

En la cara superior y centrada se localizara una ranura con dimensiones de
12 om de largo por 3 mm de ancho (espacio suficiente para introducir una
boleta doblada), para su ubicacién presentard un marco impreso alrededor,
asi como una flecha indicativa v la leyenda "DEPOSITE AQUI SUVOTQ,
lo que facilitaré a los electores ubicar el lugar por el cual deberan depositar
sl voto.

Scbre la cara superior v laterales, las urmas Hevaran impreso y en el color
correspondiente, el nombre de la eleccién. También en las caras laterales
s& incluira el logotipo del Institufo Elecioral de Michoacan.

‘Los colores utilizados en la identificacion de las urnas sera uno por tipo de

eleccion. :

2. Caja paguete electoral

a)

Las cajas paquete se propone sean fabricadas con plastico corrugado de
polipropileno copolimero de 600 g/m?, calibre 3mm en color blanco opaco y
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b)

d)

9)
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aditivos que permitan su reutilizacion. Contaran con ranuras para la insercion
de elementos gue faciliten su traslado (asa y correas) v l0s seguros para su
cierre. Su forma y disefio garantizaran su -plegado y armado, ademéas
ofrecerd seguridad a la documentacion que contendrg en su interior.

Las dimensiones internas de las cajas paquete electoral, serén de 47 cm de
fargo x 30 cm de alto x 15 cm de ancho. Cabe sefalar gue se propone una
reduccion en el ancho de este material, toda vez que se considera suficiente
para contener la documentacion de un tipo de eleccidn.

En las caras de mayor tamafio (frontal y posterior) se ubicaré en cada una de
ellas, una funda de polivinilo para proteger los sobres de papel gue contignen
copia de las actas de la casilla con los resultados de la votacion, cuyas
dimensiones seran de 47 cm de largo por 28 cm de alto, con una solapa.

La cara frontal presentaréd impresa a una tinta en color de acuerdo con el tipo
de eleccién ia instruccion para colocar aiguno de los sobres que contienen
las actas de la casilla.

Sobre la parte superior de las cajas paguete presentarén el asa y por dentro,
en la misma posicidn, la contra asa o refuerzo. También, en esa misma tapa
presentaran impresos textos vy lineas para anctar los datos de identificacion
de la casilla.

Las cajas paqueie debe tener elementos que faciliten su transportacion como
son: las correas o cintas de polipropileno, las cuales incluiran broches de
plastice y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento. Para
proteccion de los hombros presentarédn hombrerag acolchonades, para
amortiguar sl peso de la caja durante su ransporiacion.

Los colores utilizados en la identificacion de las cajas paguete electoral sera
uno por fipo de eleccion.

3. Cancel electoral portatil

a)

La base o mesa del cancel se propone sea fabricada con lamina exiruida
suajada o por un proceso de inyeccion con el uso de un molde metélico, y en

ambos casos ufilizar resina de polipropileno copolimero, con aditivos para
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b)

d)

dar propiedades al producto en su conservacion y reutilizacion en mas de un
proceso comicial. Ademas, de gue pueda contar con estructuras metalicas o
plasticas para sujetar y alojar los componentes que lo integran (patas,
mamparas ¢ separadores y cortinillas). Una caracteristica del cancel es que
debe ser plegable o armable, para que al ensamblarse la base 0 mesa
alcance una altura de 1.02 m, hasta la parte superior de las mamparas o
separadores, de por lo menos 1.70 m. La base estaré dividida en dos
espacios siméiricos y cada uno contard con la superficie para colocar la
boleta y pueda votar el mismo nimero de electores simultaneamente.

El cancel debe tener cuafro patas individuales o dos en tipo “U” unidas por
pernos, las cuales podran ser fabricadas en aluminio o tubo conduit
galvanizado. Estos materiales son ligeros con propiedades fisicas y
mecanicas altas, que garantizaran su durabilidad. Podran ser elaboradas de
tipo tijera o abaiibles o con un mecanismo telescopico, que permita
extenderlas para alcanzar la aliura indicada, y para mantenerlas en posicion
vertical contaran con tensores o sujetadores, también metdlicos de tubo
conduit o aluminio, para dar estabilidad al cancel ya armado. Ademas,
contaran con elementos de plastico y hule para su estabilidad.

Los separadores o mamparas (dos laterales y un ceniral) estaran hechos de
plastico corrugado de polipropiteno copolimero de 800 g/m?, calibre 3mm en
color blanco opace vy un espesor de 2.5 mm a 3 mim, y dimensiones para
facilitar su manejo v guardado. Los separadores laterales tendran las
dimensiones de largo v alto suficientes para brindar la secrecia del voio. El
espacio donde los electores puedan marcar sus boletas tendra una superficie
aproximada de 0.70 m de largo por 0.35 m de ancho. Los separadores
iaterales mediran 1.12 m de fargo por 0.70 m de alto, mientras gue el central,
que dividira en dos los espacios de la mesa para volar, medira 0.76 m de
largo por 0.70 m de aito.

Las mamparas laterales llevaran impreso el emblema del instituto Electoral
de Michoacan en el extremo superior derecho y en la parte inferior la leyenda
"EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO”, asf como el simbolo de reciclado, con el
nimero de material pléstico utilizado en su fabricacion. La leyenda y el
simbolo de reciclado apareceran impresos en la mampara central por ambas
caras.
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e) Elcancel debe contar con cortinas para cada espacio de votacion, fabricadas
en polietileno blanco opaco de baja densidad, con medidas aproximadas de
0.35 m de ancho por 0.80 m de largo.

4. Caja contenedora de materiales

El material gue se propone utilizar en la fabricacién sera de cartén corrugado, para
facilitar el reciclaje, y sus medidas gue no superen los 80 cm de largo por 75 cm de
alto y 20 cm de ancho, e incluirdn elementos de sujecion como asas y correas tipo
mochila.

Adijunto al presente, se integra como “Anexo 1” del presente informe los planos de
los materiales electorales que le corresponde al instituto Electoral de Michoacan.

Cabe sefialar gue el presente informe no constituye el documenio técnico mediante
el cual habrd de presentarse la documentacion para aprobacion al INE para el
proximo Proceso Elecioral, sin embarge, constituye en buena medida un avance
respecio del mismo, puesto gue integra las especificaciones tecnicas de los
documentos de manera global, con las cuales se elaboraran los disefios del material
electoral el proximo afio.

Con lo anterior se da por concluida esta actividad incluida en el Programa de Trabajo
de la Vocalla.

Este informe fue presentiado en la Sesion Ordinaria de la Comisién de Organizacion
Electoral de fecha 15 de diciembre de 2018,

ra Yeldzguez

Conse;era Electoral Pres&denta dela  Consejero Electoral Integrante de la
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